
点検橋梁総括表

主桁 横桁 床版
下部
構造

支承部 その他
判定
区分

所見等

2023 Ⅰ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ
予防保全の観点から下部工、伸縮装置、防護柵、舗装の補修を実施するこ
とが望ましい。地覆、排水装置については損傷の進行を確認していくこと
が望ましい。

2018 Ⅰ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ
橋脚の補修部に再劣化、伸縮に漏水、防護柵・排水管にﾎﾞﾙﾄのゆるみ・脱落、舗装に段差が
見られる。必要に応じ補修の実施が望ましい。

2023 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ
予防保全の観点から床版、下部工、支承部、防護柵、地覆、舗装の補修を
実施することが望ましい。主桁、横桁、排水装置、袖擁壁については損傷
の進行を確認していくことが望ましい。

2018 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ
床版・橋台に鉄筋露出、支承ﾓﾙﾀﾙに欠損、舗装に窪み、防護柵のﾎﾞﾙﾄにゆるみ・脱落が見ら
れる。必要に応じ補修を実施することが望ましい。

2023 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ
予防保全の観点から下部工、支承部、舗装の補修を実施することが望まし
い。主桁、横桁、床版、副部材、防護柵、地覆、排水装置については損傷
の進行を確認していくことが望ましい。

2018 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ
橋台竪壁に幅0.9mmひびわれ、支承に機能障害、舗装に窪み、排水管に板厚減少が見られ
る。必要に応じ補修を実施することが望ましい。

2023 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
健全ではあるが、予防保全の観点から伸縮装置、地覆、舗装の補修を実施
することが望ましい。主桁、横桁、床版、副部材、下部工、支承部、防護
柵、排水装置については損傷の進行を確認していくことが望ましい。

2018 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ
橋台に遊離石灰（錆汁）、伸縮に漏水、舗装に段差、排水管に腐食（板厚減少）が見られ
る。必要に応じ補修を実施することが望ましい。

2023 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ
予防保全の観点から支承部、伸縮装置、舗装の補修を実施することが望ま
しい。主桁、横桁、床版、下部工、防護柵、地覆、排水装置については損
傷の進行を確認していくことが望ましい。

2018 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ
伸縮の漏水による沓座の滞水、舗装の段差・ひびわれが見られる。漏水・滞水対策および維
持対応による舗装補修が望ましい。

2023 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ
予防保全の観点から下部工、支承部、伸縮装置、地覆、舗装の補修を実施
することが望ましい。主桁、床版、副部材、防護柵、排水装置については
損傷の進行を確認していくことが望ましい。

2018 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ
橋台竪壁のひびわれ、支承の広範囲な表面錆、伸縮の漏水が見られる。ひびわれ補修、塗替
え塗装、漏水対策の実施が望ましい。

2023 Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
健全ではあるが、予防保全の観点から伸縮装置の補修を実施することが望
ましい。主桁、下部工、地覆、舗装については損傷の進行を確認していく
ことが望ましい。

2018 Ⅰ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ
橋台竪壁に幅0.3㎜のひびわれ、伸縮に漏水が見られる。必要に応じ補修を実施することが
望ましい。

2023 Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
健全ではあるが、予防保全の観点から伸縮装置、地福の補修を実施するこ
とが望ましい。床版、下部工、防護柵、舗装については損傷の進行を確認
していくことが望ましい。

2018 Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
道路橋の機能に支障が生じる損傷は見られないが、伸縮の漏水、地覆の剥離、防護柵のﾎﾞﾙﾄ
脱落は必要に応じ補修を実施することが望ましい。

2023 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ
予防保全の観点から床版、下部工、支承部、伸縮装置の補修を実施するこ
とが望ましい。主桁、横桁、副部材、防護柵、地覆、排水装置、舗装につ
いては損傷の進行を確認していくことが望ましい。

2018 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅲ Ⅱ Ⅲ
支承がﾓﾙﾀﾙに接しておらず浮いている。また、支承に傾斜も見られるため詳細調査及びﾓﾙﾀﾙ
補修を早期に実施する。

2023 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
健全ではあるが、予防保全の観点から伸縮装置、排水装置の補修を実施す
ることが望ましい。主桁、横桁、床版、副部材、下部工、支承部、地覆、
舗装については損傷の進行を確認していくことが望ましい。

2018 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
道路橋の機能に支障が生じる損傷は見られないが、伸縮の漏水、舗装の窪み、排水管のﾎﾞﾙﾄ
脱落は必要に応じ補修を実施することが望ましい。

2023 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ
予防保全の観点から床版、支承部、伸縮装置、防護柵、排水装置、舗装の
補修を実施することが望ましい。主桁、横桁、副部材、下部工、地覆、照
明施設については損傷の進行を確認していくことが望ましい。

2018 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
道路橋の機能に支障が生じる損傷は見られないが、排水管（脱落）・伸縮の漏水対策、A1
沓座の滞水による苔の除去を実施することが望ましい。

2023 Ⅰ - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ
予防保全の観点から床版、伸縮装置、地覆の補修を実施することが望まし
い。主桁、下部工、支承部、防護柵、排水装置、舗装については損傷の進
行を確認していくことが望ましい。

2018 Ⅰ - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ
床版（間詰めコン）から遊離石灰（錆汁）、伸縮装置に漏水、防護柵にゆるみが見られる。
橋面防水設置、伸縮取替、ﾎﾞﾙﾄ締め付けが望ましい。

№
橋梁番号

（分割番号）
橋梁名

フリガナ
路線名 径間数橋梁名橋梁ID

北9線橋 ｷﾀｷｭｳｾﾝﾊｼ

架設
年度

健全性判定区分
上部形式２

橋長
(m)

全幅員
(m)

有効幅
員
(m)

供用年 点検年上部形式１

5.2 4 1995 29

2 0019
43.25158,
144.25192

松山橋 ﾏﾂﾔﾏﾊｼ 上幌呂茂雪裡線 1 鋼溶接橋 Ｉ桁（合成） 20 5.3 4.5

支幌呂9号線 2 ＰＣ橋 ポステン中空床版 45.91 0006
43.21427,
144.27345

1973 51

3 0022
43.27780,
144.25928

清和橋 ｾｲﾜﾊﾞｼ 新幌呂茂雪裡線 1 鋼溶接橋 Ｉ桁（合成） 29.2 8.5 7.5 1993 31

1978 46

1989 35

29.5 7.2 6

4 0023
43.28130,
144.20577

5 0030
43.25727,
144.32257

アオシナイ橋 ｱｵｼﾅｲﾊﾞｼ 中雪裡西1号線

宮前橋 ﾐﾔﾏｴﾊﾞｼ

20.46 8.2 7

新幌呂5号線 1 鋼溶接橋 Ｉ桁（合成） 27.1

1 鋼溶接橋 Ｉ桁（合成）

7.5 6.5

7 0035
43.30055,
144.31547

朝日橋 ｱｻﾋﾊﾞｼ

6 0034
43.27955,
144.33482

柳橋 ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ

支雪裡31号線 1 ＰＣ橋 プレテン中空床版

1993 31

支雪裡27号線 1 ＰＣ橋 ポステン中空床版 36.5

支雪裡24号線 1 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明）

7.2 6 1997 27

2003 21

9 0043
43.18227,
144.43090

日進橋 ﾆｯｼﾝﾊﾞｼ 下久著呂14号線 1 鋼溶接橋 Ｉ桁（合成） 21.1 6.5 5.5 1980 44

13.05 7.2 68 0036
43.31883,
144.30644

第1支雪裡橋 ﾀﾞｲｲﾁｼｾﾂﾘﾊﾞｼ

1995 29

1992 32

66.12 5.2 4

10 0044
43.21100,
144.43674

11 0049
43.23914,
144.32404

タンチョウ橋 ﾀﾝﾁｮｳﾊﾞｼ 鶴居市街西2号線

鶴声橋 ｶｸｾｲﾊｼ

84 3.8 3

下久著呂17号線 1 鋼溶接橋 Ｉ桁（合成） 30.2

4
鋼溶接橋, 鋼
溶接橋, 鋼溶

接橋

Ｉ桁（合成）, Ｉ桁（合
成）, Ｉ桁（合成）

7.2 6

2312 0050
43.25443,
144.28671

及川橋 ｵｲｶﾜﾊﾞｼ 茂雪裡西6号線 3
ＰＣ橋, ＰＣ
橋, ＰＣ橋

プレテン中空床版, プレ
テン中空床版, プレテン

中空床版
2001
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№

橋梁番号
（分割番号）

橋梁名
フリガナ

路線名 径間数橋梁名橋梁ID
架設
年度

健全性判定区分
上部形式２

橋長
(m)

全幅員
(m)

有効幅
員
(m)

供用年 点検年上部形式１

2023 Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
健全ではあるが、地覆については損傷の進行を確認していくことが望まし
い。

2018 Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
軽微な損傷が見られるが、道路橋の機能に支障が生じる損傷は見られないため経過観察とす
る。

2023 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ
予防保全の観点から床版、伸縮装置、地覆、排水装置、舗装の補修を実施
することが望ましい。主桁、横桁、副部材、下部工、支承部、防護柵、縁
石については損傷の進行を確認していくことが望ましい。

2018 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ
床版に遊離石灰（錆汁）、A2橋台沓座に滞水、舗装に段差、窪みが見られる。橋面防水、
滞水対策、維持による舗装補修の実施が望ましい。

2023 Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
健全ではあるが、予防保全の観点から伸縮装置の補修を実施することが望
ましい。主桁、下部工、防護柵、地覆、排水装置、舗装については損傷の
進行を確認していくことが望ましい。

2018 Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
道路橋の機能に支障が生じる損傷は見られないが、伸縮の漏水、排水管のﾎﾞﾙﾄ脱落は、必要
に応じ補修を実施することが望ましい。

2023 Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
健全ではあるが、予防保全の観点から伸縮装置の補修を実施することが望
ましい。床版、下部工、防護柵、舗装については損傷の進行を確認してい
くことが望ましい。

- - - - - - -

2023 Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
健全ではあるが、予防保全の観点から伸縮装置の補修を実施することが望
ましい。床版、下部工、防護柵、地覆、舗装については損傷の進行を確認
していくことが望ましい。

- - - - - - -

Ⅰ 17 9 11 12 10 1 8

Ⅰ(過年度) 15 9 10 7 10 1 5

Ⅱ 0 0 5 5 6 16 9

Ⅱ(過年度) 0 0 4 8 3 14 9

Ⅲ 0 0 0 0 0 0 0

Ⅲ(過年度) 0 0 0 0 1 0 1

Ⅳ 0 0 0 0 0 0 0

Ⅳ(過年度) 0 0 0 0 0 0 0

- 0 8 1 0 1 0 0

-(過年度) 2 8 3 2 3 2 2

宮島線 1 ＲＣ橋
ＲＣ溝橋（ＢＯＸカル

バート）
4.813 0051

43.16378,
144.37677

宮島橋 ﾐﾔｼﾞﾏﾊﾞｼ 10 5 2013 11

0052
43.23513,
144.32814

中雪裡橋 ﾅｶｾﾂﾘﾊﾞｼ 中雪裡高台線 3 鋼溶接橋 Ｉ桁（合成）

0060
43.32225,
144.30698

第2支雪裡橋 ﾀﾞｲﾆｼｾﾂﾘﾊﾞｼ

2001 23

15 0053
43.33920,
144.23542

栄光橋 ｴｲｺｳﾊﾞｼ 茂雪裡34号線 1 ＰＣ橋 ポステン中空床版 27.7 7.2 6 1997 27

83.5 13 1214

2004 20

7.2 6 2003 21

17 0061
43.33517,
144.33151

ポンクチョロ
橋

ﾎﾟﾝｸﾁｮﾛﾊｼ 支雪裡中久著呂線 1 ＰＣ橋 プレテン中空床版 13 7.2 6

支雪裡中久著呂線 1 ＰＣ橋 プレテン中空床版 14.716


